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LIMPIA 6 LIMPIA 6 Cod. 99425

CARATTERISTICHE

Tecnologia ultrasuoni a freddo 
Capacità di umidificazione: 330 ml/h 
Funzione preriscaldamento vapore
Display touch digital 
3 livelli di erogazione umidità 
Cassettino per oli essenziali 
Telecomando slim 
Luce notturna 
Capacita tanica: 6 lt 
Timer touch fino a 8h 
Allarme tanica vuota 
Erogazione bidirezionale vapore 

3 LIVELLI EROGAZIONE UMIDITÀ 

CAPACITÀ TANICA 6L

DIFFUSORE ESSENZE TELECOMANDO

NEW

l
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LIMPIA 6

Cod. 99425

EAN 8021183994254

Capacità di umidificazione (vapore freddo) ml/h 290 / 330

Area umidificabile mq 50

Potenza assorbita (vapore freddo) W 25 / 55

Grado di protezione IP X0

Capacità tanica  l 6,0

Quantità imballo master 4

Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) mm 290 x 337 x 170

Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.) mm 315 x 360 x 195

Dimensioni imballo master (Larg. x Alt. x Prof.) mm 650 x 380 x 405

Peso (senza imballo) kg 2,00

Peso (con imballo) kg 2,30

Alimentazione V-F-HZ 220-240 - 1 - 50/60

Marcature di conformità CE

Tecnologia ultrasuoni a freddo √

Comandi elettromeccanici

Controllo digitale √

 Display √

Visualizzazione dell'umidità ambiente √

Segnalazione tanica vuota √

Funzione vapore caldo √

Luce notturna √

Direzionabilità flusso vapore √

Ionizzatore

Telecomando √

Funzione riavvio automatico al ritorno tensione di rete

Timer √




